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Dieses Zusatzblatt . . .
bezieht sich auf Ringwaagen, die mit Induktivkontakten
ausgestattet sind.
Zur Inbetriebnahme/Installation müssen zuvor alle Schritte
der Ringwaage Anleitung (Ventile, Arretierung, Prozess-
anschlüsse...) ausgeführt werden.

Bei Verwendung/Montage im Ex-Bereich:
Die Inbetriebnahme darf nur von Fachpersonal ausgeführt
werden, das mit den Installationsregeln von Betriebmitteln
im Ex-Bereich vertraut ist.
Die Induktivkontakte benötigen zum sicheren Betrieb
bescheinigte eigensichere (Ex-i) Trennschaltverstärker.
Die Eigensicherheit ist nur gegeben, wenn die Sensorenmit
zugelassenen Betriebsmitteln zusammengeschaltet werden!

Entsprechend dem Kundenwunsch werden folgende Sensor
Typen eingebaut:
Turck Si3,5-K10-Y1 oder P&F SJ3,5N oder -SN :

Hersteller Turck, Typ: Si3,5-K10-Y1
Schlitzsensoren nach NAMUR; eigensicheres Betriebsmittel
Gruppe II, Kategorie 2 G
Zündschutzart EEX ia IIC T6
entsprechend EN 50 020
Konformitätserklärung Nr. 3048 M
EG-Baumusterprüfbesch.: KEMA 02 ATEX 1090 X
Elektrische Werte im Ex-i Stromkreis:
Ui=15VDC; Ii=60mA; Pi=130mW; Ci=250nF; Li=0,35mH

alternativ:

Hersteller Pepperl&Fuchs, Typ: SJ3,5-N oder -SN
Schlitzsensoren nach NAMUR; eigensicheres Betriebsmittel
Nennspannung: 8V
Stromaufnahme: 1 mA / 3 mA (bedämpft / unbedämpft)
EMV: gemäß 60947-5-2; Konf. 60947-5-6 (NAMUR)
EG-Baumusterprüfung: PTB 99 ATEX 2219 X

-------------------------------------------------

Schaltfunktionen*
als 1-fach Kontakt: MIN oder MAX
als 2-fach Kontakt: MIN/MAX oder MIN/MIN

*MIN-Funktion = Fahne taucht ein (= Sensor bedämpft)
bei Druckabfall

*MAX-Funktion = Fahne taucht ein (=Sensor bedämpft)
bei Druckanstieg

Bitte kontrollieren bzw. korrigieren Sie die werkseitig
voreingestellten Schaltpunkte auf die gewünschten
Werte!

Schaltpunkteinstellung
durch Verschieben der roten Stellzeiger

auf der oberen Hilfsskala

Anschlussplan

Mögliche Ausführungen:
1-fach-MIN oder 1-fach-MAX oder MIN-MAX oder MIN-MIN
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Instr.-Nummer ___________________________

Sensortyp Si3,5-K10-Y1 . . . ___ (Turck)
SJ3,5-N . . . . . . . ___ (P & F)
SJ3,5-SN . . . . . . ___ (P & F)

Schaltfunktion ___________________________
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Metallfahne
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Schaltpunkteinstellung durch Verschieben der Stellzeiger
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