
Magnetspring-Kontakte "MK"
Zusatzblatt zur Ringwaage-Gebrauchsanleitung
D_MK

Dieses Zusatzblatt . . .
bezieht sich auf Ringwaagen, die mit Magnetspringkontakt(en)
ausgestattet sind.
Zur Inbetriebnahme müssen zuvor alle Schritte der Ringwaage
-Anleitung (Ventile, Arretierung, Prozessanschlüsse...)
durchgeführt werden.

Wirkungsweise
Kurz vor Erreichen des Schaltpunktes wird ein Kontaktstift
sprunghaft von einem Magneten angezogen. Durch dessen
Haltekraft wird die Schaltsicherheit erhöht.
Vor dem Öffnen des Stromkreises hält der Magnet den Kontakt
so lange angezogen, bis die Rückstellkraft die Magnetkraft
überschreitet und der Kontakt sprunghaft öffnet.
Wegen der zu überwindenden Stell- und Haltekräfte und der damit
verbundenen Rückwirkungen auf die Ringwaage sollten
Magnetspringkontakte erst bei Messbereichen über ca. 200 Pa
eingesetzt werden. Für kleinere Messbereiche sind Induktivkontakte
die bessere Wahl.

Schaltfunktionen:
-MIN- der Kontakt schließt bei Unterschreitung des eingestellten

Schaltpunktes bzw. öffnet bei Überschreitung
-MAX- der Kontakt schließt bei Überschreitung des eingestellten

Schaltpunktes bzw. öffnet bei Unterschreitung

Einstellen des Schaltpunktes durch Verschieben des betreffen-
den Stellzeigers in der Hilfsskala.

Technische Daten:
Schaltleistung DC: max. 30 W

AC: max. 50 VA
Schalthysterese ca. 1...3 % vom Endwert
Betriebsspannung max. 250 V
Kontaktmaterial Standard: Ag80/Ni20
Empfohlene Sicherungen 24 V : 0,63 A

250 V : 0,315 A

Bestimmungen
Bei Betriebsspannungen über 50V AC bzw. 75V DC unterliegen
die Kontakte der Niederspannungsrichtlinie.
Magnetspringkontakte sind Hilfsstromschalter im Sinne der EN
60947-5-1 (IEC 947-5-1)
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mit zwei Kontakten: A und B
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