Osrodek Badaﬁfﬁtestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. kabedzka 21

0 EU-BAUARTPRUFZERTIFIKAT

(2) Anlagen, Schutzsysteme und Baugruppen fiir den Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen. Richtlinie
des Europdischen Parlamentes und Rates 2014/34/EU vom 26. Februar 2014.

(3) EU-Bauartpriifzertifikat Nr.: OBAC 18 ATEX 0335X

(4) Produkt: Signalleuchte Typ DKLO1
(5) Hersteller: Rixen Messtechnik GmbH & Co. KG
(6) Adresse: Kornweg 1, D-44805 Bochum

(7) Diese Anlage, Komponente oder dieses Schutzsystem, sowie deren/dessen freigegebene jegliche Variante
sind in dem vorliegenden Zertifikat und der Dokumentation, deren Verzeichnis unter Punkt 19 angegeben
ist, spezifiziert.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.0. (Anstalt fir Priifung, Attestierung und
Zertifizierung OBAC GmbH), Notifikationsstelle Nr. 1461, bescheinigt, gemal Artikel 17 der Richtlinie
des Europdischen Parlamentes und Rates 2014/34/EU vom 26. Februar 2014, dass die o.g. Anlage,
Komponente oder das Schutzsystem auf Konformitit mit den zu Grunde liegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen hinsichtlich der Auslegung, Konstruktion der Anlage und des
Schutzsystems, das fiir den Einsatz unter explosionsgefahrdeten Bedingungen, die in der Anlage-Nr. 11
dieser Richtlinie angegeben sind, vorgesehen ist, gepriift wurde.

Die Priifergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nummer: OBAC/18/ATEX/0335 angegeben.

(9) Die Erfiillung der zu Grunde liegenden Sicherheitsanforderungen ist durch die Konformitit mit folgenden
Normen sichergestellt worden:

PN-EN 50303:2004 PN-EN 60079-0:2013 PN-EN 60079-11:2012
(EN 50303:2000) (EN 60079-0:2012) (EN 60079-11:2012)

(10) Wenn hinter der Zertifikat-Nummer das Zeichen “X” hinzugefiigt wurde, so sind im weiteren Teil dieses
Zertifikates spezielle Bedingungen fiir den sicheren Einsatz des Produktes angegeben.

(11) Dieses EU-Bauartpriifzertifikat bezieht sich lediglich auf die Konstruktion, die Bewertung und
die Priifungen der betrachteten Anlage oder des betrachteten Schutzsystems gemill Richtlinie
2014/34/UE. Das Zertifikat umfasst die weiteren Anforderungen der Richtlinie beziiglich des
Produktionsprozesses und der Herausbringung auf den Markt der Anlage, der Komponente oder des
Schutzsystems nicht.

(12) Die Kennzeichnung dieser Anlage oder dieses Schutzsystems muss folgende Zeichen enthalten:
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(13) ANLAGE

(14) zum EU-Bauartpriifzertifikat
Nr. OBAC 18 ATEX 0335X

(15) Beschreibung des Ex-Produktes:

Signalleuchte Typ DKLOI ist ein Gerit zur optischen Meldung mittels bunter LED-Dioden. Die PCB-
Platte des Gerites besteht aus LED-Dioden in Farbe Rot, Gelb und Griin, die mit in Reihe geschalteten
Widerstinden gesteuert werden. Die PCB-Platte mit den LED-Dioden ist vollstindig mit Epoxidharz
innerhalb des Gehéduses hermetisiert.

Der Lampenful} ist aus Messing MSS58, das Oberteil des Gehduses (LED-Teil-Abdeckung) ist aus
Polycarbonat hergestellt. Das Gehduse des Geriites gewéhrleistet die Schutzart 1P65.

Bezeichnung:
Signalleuchte Typ DKLO01

Nennkenndaten:
Gruppe |
Nennversorgungsspannung 12V DC
Stromaufnahme / 20mA (rote LED)
/ 45mA (gelbe LED)
/ 45mA (griine LED)
Gruppe 11
Nennversorgungsspannung 24V DC
Stromaufnahme / 20mA (rote LED farbe)
/ 40mA (gelbe LED farbe)
/ 40mA (green LED farbe)
Umgebungstemperatur -20°C < T, <+70°C
Schutzart des Gehduses IP65

Explosionsschutzparameter:
Versorgungseingang - Leitungen (2(br), 3(gn), 4(ge) - 1(ws) GND)

Fiir die Gruppe 1

Ui= 16V, C;, L — vernachldssigbar

Fiir die Gruppe 11
Ui=30V, Ci, Li — vernachléssigbar

Druk nr OBAC/PO-6/F3 Strona 2 z 3



Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. kabedzka 21

(13) ANLAGE

(14) zum EU-Bauartpriifzertifikat
Nr. OBAC 18 ATEX 0335X

(16) Signalleuchte Typ DKLO1 erfiillt die Anforderungen fiir die Ex-Anlagen und darf als Anlage der
Gruppe I Kategorie M1 oder Gruppe 11 Kategorie 1D, 1G eingesetzt werden

(17) Spezielle Bedingungen fiir den sicheren Einsatz:
— Bei der Gruppe 1l ist der Geritegehdusefull zu erden
— Umgebungstemperaturbereich: -20°C < T, <+70°C

(18) Die zu Grunde liegenden Sicherheitsanforderungen wurden durch die Erfiillung der unter Punkt 9 dieses
Zertifikates angegebenen Normen sichergestellt.

(19) Liste der abgestimmten Dokumentation:
— Betriebsanleitung (Auszug) DKLO1 Signalleuchte no. 10-0007-01, v1.3, 18.10.2018.
Beschreibung no. 10-0007-02, v1.2, 18.10.2018.
Auswertung zur 60079-0:2012 Signalleuchte DKLO1, v1.2, 18.10.2018.
— Auswertung zur 60079-11:2012 Signalleuchte DKLOI, v1.2, 18.10.2018.
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